
 

Architecture - Position des organes 

1. Direction à crémaillère à assistance Hydraulique variable en 

fonction de la vitesse avec rappel   asservi en ligne droite 

2. Suspension Hydropneumatique à 4 roues indépendantes 

3. Traction avant 

4. Moteur MASERATI 6 cylindres en V à 90° à 4 arbres à cames en 

tête 

5. Boite à 5 vitesses synchronisées 

6. 4 freins à disque assistés à double circuit avec répartition de 

freinage 

7. Carrosserie autoporteuse répondant aux normes de sécurité 

internationales 

8. 6 projecteurs à iode 

9. pompe à essence électrique Bendix 

 

 

  

1. Volant moteur 

2. Disque d'embrayage 

3. Mécanisme à diaphragme 

4. Allumeur 

5. Orifice de remplissage d'huile 

6. Jauge à huile 

7. Pompe à eau 

8. Bougie 

9. Arbre à cames échappement 

10 Chaîne de distribution 

11. 3 carburateurs double corps Weber 



12. Tubulure entrée pompe à eau 

13. Thermo-contact de pression d'huile 

14. Pompe à huile 

15. Bielles16. Vilebrequin à 4 paliers 

17. Arbre intermédiaire (1/2 régime moteur) 

18. Arbre à cames admission 

19. Soupape admission 

20. Soupape échappement 

21. Démarreur 

22. Tendeur de chaîne 

1. Volant moteur 

2. Disque d'embrayage 

3. Mécanisme à diaphragme 

4. Allumeur 

5. Orifice de remplissage d'huile 

6. Jauge à huile 

7. Pompe à eau 

8. Bougie 

9. Arbre à cames échappement 

10. Chaîne de distribution 

11. 3 carburateurs double corps Weber 

12. Tubulure entrée pompe à eau                                                               

13. Thermo-contact de pression d'huile14. Pompe à huile 

14. Pompe à huile 

15. Bielles 

16. Vilebrequin à 4 paliers 

17. Arbre intermédiaire (1/2 régime moteur) 

18. Arbre à cames admission 

19. Soupape admission 

 

 

 


